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Reinigungs- und Pflegeanleitung fur lackierte Oberflachen

Bitle beachten Sie folgende Hinweise, damit die gewlnschte Optik und Widerstandsfahigkeit
der lackierten Oberflache Inres Objekts lange ernalten bleiben:

- Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder l6semittelhaltige
Reinigungsmittel oder Scheuermittel. Derartige Reiniger greifen die Lackoberflache an
und Iésen diese sogar auf.

- Vermeiden Sie stehende Nasse, z. B. durch nasse Glaser, undichte
Blumentdpfe oder Vasen,

- Benutzen Sie keine Mikrofaserticher mit Naht zur Reinigung Inres Objekts.
Diese wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstoren die Oberflache nachhaltig.

- Wir empfehlen nahtlose Viiestucher oder Fensterleder.

- Verwenden Sie nach Moglichkeit keine Untersetzer, deren Unterseite
gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen kdnnen Substanzen enthalten,
die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.

Sollte Ihr Objekt nach einiger Zeit starke Gebrauchsspuren aufweisen,
z. B. durch unregelméaBige Pflege oder starke Abnutzung, ist es ratsam,
die Oberflache von lhrem Fachbetrieb von Grund auf erneuern zu lassen.



